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O ovim uputama za upotrebu

1 O ovim uputama za upotrebu

1.1 Ciljane skupine

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije mozete
pronaci na internetskoj stranici na adresi = viega.com/legal.

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedec¢im skupinama osoba:

B Strucnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalaci-
jama odnosno upuceno stru¢no osoblje

B |zvodaci radova suhe gradnje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne

smiju montirati, instalirati, a eventualno ni odrzavati ovaj proizvod. Ovo

se ograni¢enje ne odnosi na moguc¢e napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz postivanje opce priznatih tehnickih

pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Oznacavanje uputa

Prevista Dry element za bide

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i
posebno naznaceni odgovarajué¢im piktogramima.

OPASNOST

Upozorava na moguce ozljede opasne po Zivot.

UPOZORENJE

Upozorava na moguce teske ozljede.

OPREZ

Upozorava na moguce ozljede.

> > P

UPUTA

Upozorava na moguc¢u materijalnu Stetu.

Dodatne napomene i savijeti.


https://www.viega.com/legal

O ovim uputama za upotrebu

1.3 Napomena uz ovu jezi¢nu verziju

Prevista Dry element za bide

Ove upute za uporabu sadrze vazne informacije o odabiru proizvoda
odnosno sustava, montazi i pustanju u rad te 0 namjenskoj uporabi i,
ako je to potrebno, o mjerama odrzavanja. Ove informacije o proizvo-
dima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na vazeé¢im
normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemackoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehni¢ke propise u Europi/
Njemackoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako

tamo nema odgovarajucih nacionalnih propisa. Odgovarajuci nacionalni
zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehni¢ki propisi imaju prednost
pred njemackim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje
ponudene informacije nisu obvezujuce za ostale zemlje i regije te ih,
kako je vec reCeno, treba shvatiti kao tehniCku potporu.



Informacije o proizvodu

2  Informacije o proizvodu

2.1 Norme i propisi

Sljedece norme i propisi vrijede za Njemacku, odnosno Europu. Nacio-
nalne propise naci ¢ete na hrvatskoj internetskoj stranici pod = viega.hr/
norme.

Propisi iz odlomka: Podrucja primjene / uvjeti montaze

Podrugje valjanosti / napomena Propis koji vrijedi za Njemadku

Prikladni zidovi od opeke EN 1996-1-1
Prikladni betonski zidovi DIN 1045
Prikladne nosece konstrukcije DIN 18183

2.2 Namjenska upotreba

2.21 Podrucja primjene

2.3 Opis proizvoda
2.3.1 Pregled

Prevista Dry element za bide

Prevista Dry element za bide prikladan je za montazu na zidne i nosece
konstrukcije prema propisima u odlomku = Poglavije 2.1 ,,Norme i pro-
pisi” na stranici 5 i moze se upotrebljavati u Prevista Dry Plus pred-
zidnim konstrukcijama.

Element za bide ima sljede¢u opremu:


https://www.viega.hr/norme
https://www.viega.hr/norme

° Informacije o proizvodu
viega

Slika 1: Komponente

Element za bide

Odvodno koljeno

Spojnica cijevi za ispiranje

Zastitni Cep

Drzac za odvodno koljeno

Vijci za pri€¢vr§c¢enje u nosecéu konstrukciju

Vijci i pri€vrsnice za pri¢vr§¢enje u pod

Materijal za pri¢vrscivanje drzaca za zidne plocice
Drza¢ za zidne plocCice

10 Montazni pribor, zidne ploCice

11 Navojne Sipke za pri¢vrS¢ivanje sanitarnih objekata
12 Materijal za pri¢vrS¢enje keramike bidea
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2.3.2 Kompatibilne komponente

Prevista Dry element za bide kompatibilan je sa svim uobi¢ajenim kera-
mikama bidea pa i onim s velikim dohvatom (bez barijera).

Prevista Dry element za bide 6



2.4 Pribor

Prevista Dry element za bide

Informacije o proizvodu

Viega preporucuje za montazu Prevista Dry pri€vrsni set.

Prevista Dry pricvrsni set, model 8570.36 za pri¢vrS¢enje Prevista Dry
elemenata u pojedinacnoj/serijskoj montazi, pojedinacna montaza
izravno na konstrukciju gradevine, kutna montaza na masivnu ili metalnu
nosecu konstrukciju.

Prevista Dry pri€vrsni set, model 8573 za pojedinacnu montazu Pre-
vista Dry elemenata na masivni zid.

Prevista Dry Plus pri€vrsni set, model 8570.49 za pojedinaénu montazu
Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus.



° Rukovanje
viega

3  Rukovanje

3.1 Informacije o montazi

3.1.1 Uyjeti montaze

Prikladni zidovi

B zidovi od opeke
B betonski zidovi
®m Prevista Dry Plus predzidna konstrukcija

Zidne konstrukcije moraju ispunjavati propise u odlomku = ,,Propisi iz
odlomka: Podrucja primjene / uvjeti montaZze” na stranici 5.

Element za bide se smije montirati samo na ravne zidne povrsine.

Ugradbena visina

Kod ugradbene visine mora se uvaziti naznacena visina gornjeg ruba
gotovog poda.

Keramika za bide

Element za bide mozZe se koristiti samo u kombinaciji sa zidnim bideima
(razmak za pri¢vrséenje 180 mm ili 230 mm).

Prevista Dry element za bide 8



° Rukovanje
viega

3.1.2 Ugradbene dimenzije
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Slika 2: Kotirani crtez

3.2 Montaza

3.2.1 Montaza elementa za bide

Zidovi od opeke i betona

Prilikom montaze viSe elemenata za bide s razmakom

od > 500 mm treba koristiti Prevista Dry medukonzolu
(model 8570.48). Prilikom montaze imajte u vidu upute
za uporabu medukonzole.

Za montazu Viega preporucuje Prevista Dry priCvrsni set.

Prevista Dry element za bide 9



° Rukovanje
viega

Montaza na zid od opeke ili betonirani zid

B Odredite i oznacite mjesta za pri¢vrscenje.

- i m X1:1100 mm
m X2: 460 mm

X1

B Odredite i oznacite mjesta za pri€vrScenje na podu.
B X3:375 mm

B Izbusite rupe.

B Umetnite priCvrsnice.

B INFO! Montirajte Prevista Dry priévrsni set prema uputama za
uporabu pri¢vrsnog seta.

B Vilicastim kljuCem otpustite nozice elementa.

Prevista Dry element za bide 10



° Rukovanje
viega

B Namjestite ugradbenu visinu elementa prema oznaci gornjeg ruba
gotovog poda na licu mjesta.

m X: 1000 mm

B Vilicastim kljuCem ucvrstite nozice elementa.

[ Element je pri¢vrs§c¢en za zid.

MontaZa u Prevista Dry Plus

Montirajte Prevista Dry Plus predzidnu konstrukciju
prema uputama za uporabu Prevista Dry Plus sustava.

UPUTA

Prilikom montaze bez neprekinute Sine iznad elementa
potrebno je upotrijebiti i pricvrsni set Prevista Dry Plus
(model 8570.49). Pogledajte primjer s WC elementom,
model 8521.

Prevista Dry element za bide 11



viega

Prevista Dry element za bide

Rukovanje

B Postavite element na podnu Sinu.

B Cijevnim stezaljkama ucvrstite nozice za podnu Sinu.

B Okretanjem nozica namijestite visinu elementa.

B Ucvrstite element Prevista Dry Plus spojnicama za Sine.

[ Element je pri¢vrScen za Prevista Dry Plus predzidnu konstruk-
ciju.
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Rukovanje

Montaza u metalnoj nosecoj konstrukciji

Prevista Dry element za bide

B Postavite element na podnu Sinu.

B Prema potrebi promijenite dubinu nozica s 50 mm (predmontirano)
na 75 mm.

B Izvucite noZice pa ih okrenite za 90°.

B Pri¢vrstite nozice.

B Namijestite ugradbenu visinu elementa prema oznaci gornjeg ruba
gotovog poda na licu mjesta.

m X: 1000 mm

B Prilozenim vijcima pri€vrstite element za nosecu konstrukciju.

13



Rukovanje

B Po potrebi spojite s elementom i druge elemente kroz nosecu kon-
strukciju.

3.2.2 Montaza odvodnog koljena

Prevista Dry element za bide

B Letvicu za odvodno koljeno postavite na Zeljenu visinu.

B Postavite drza€ odvodnog koljena.

B Namijestite visinu drza¢a odvodnog koljena.

14



° Rukovanje
viega

B Umetnite odvodno koljeno.

B Ucvrstite odvodno koljeno hvataljkom.

B Nataknite zastitni cep odvodnog koljena.

Prevista Dry element za bide 15



° Rukovanje
viega

3.2.3 Postavljanje i oblaganje elementa

B Montirajte drzac za zidne plocice.

B Poravnajte drzac po visini i Sirini.

B Odaberite izvedbu ovisno o proizvodacu sanitarnog objekta.

Prevista Dry element za bide 16



° Rukovanje
viega

I Postavite navojne Sipke na Zeljeni polozaj.
B Rukom zavijte navojne Sipke.
B Vilicastim kljuCem zategnite matice navojnih Sipki.

B Na navojne Sipke navucite zastitne kape.

B Montirajte zidne plocice.

B Uspostavite priklju¢ak za vodu.

B Laganim pritiskom na zaporni ¢ep oznacite obloznu gips-kartonsku
plocu.

B IzreZite udubljenja za zaporne ¢epove i navojne Sipke.

® X1: min. 58 mm

Prevista Dry element za bide 17



° Rukovanje
viega

B Na element postavite oplatu u vidu odgovarajucih obloznih gips-
kartonskih ploca.

3.3 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalazu razdvojite na odgovarajuc¢e grupe materijala (npr.
papir, metali, umjetni materijal ili nezeljezni metali) i odloZite u otpad
prema nacionalnim zakonima i propisima.

Prevista Dry element za bide 18
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