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m Uber diese Gebrauchsanleitung

1 Uber diese Gebrauchsanleitung

Fir dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen
erhalten Sie unter = viega.de/rechtshinweise.

1.1  Zielgruppen

Die Anweisungen zu Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung
richten sich an:

B Heizungs- und Sanitarfachkrafte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

HINWEIS

Zusatzlich zu den Viega Anleitungen die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik befolgen.

Fir Personen, die nicht Uber die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation
verfligen, sind Montage, Inbetriebnahme und gegebenenfalls Instand-
haltung dieses Produkts unzulassig.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom Ubrigen Text abgesetzt und durch
entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

/A
/A
A\
1

GEFAHR

Warnt vor moéglichen lebensgefahrlichen Verletzungen.

WARNUNG

Warnt vor mdglichen schweren Verletzungen.

VORSICHT

Warnt vor méglichen Verletzungen.

HINWEIS

Warnt vor moglichen Sachschaden.
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. Zusatzliche Hinweise und Tipps.
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ry Produktinformation
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2 Produktinformation

2.1  Normen und Regelwerke

Die nachfolgenden Normen und Regelwerke gelten flir Deutschland
bzw. Europa und sind als Unterstlitzung zu verstehen.

Regelwerke aus Abschnitt: Medien

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Eignung fiir salzarmes / salzhal- VDI-Richtlinie 2035, Tab. 1
tiges Trinkwasser

Eignung fur Heizungswasser VDI-Richtlinie 2035, Blatt 1 und
in Pumpen-Warmwasser-Hei- Blatt 2
zungsanlagen

Regelwerke aus Abschnitt: Dichtelemente

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Einsatzbereich des EPDM-Dicht- = DIN EN 12828
elements

B Heizung

Regelwerke aus Abschnitt: Korrosion

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Sauerstoffeintrag bei Wiederauf- ~ DIN EN 14868
flllen eines Systems

Sauerstoffgehalt in salzarmem / VDI-Richtlinie 2035 Tab. 1
salzhaltigem Wasser

Lickenloser duBerer Korrosions- ~ DIN 50929
schutz bei Einsatz in Kihlkreis-
laufen

Lickenloser auBerer Korrosions- ~ AGI-Arbeitsblatt Q 151
schutz bei Einsatz in Kihlkreis-
laufen
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ry Produktinformation
viega

Regelwerke aus Abschnitt: Lagerung

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Anforderungen flr die Lagerung DIN EN 806-4, Kapitel 4.2
der Materialien

Regelwerke aus Abschnitt: Flanschverbindung herstellen

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Qualifizierung von Personal fiir VDI-Richtlinie 2290

die Montage von Flanschverbin-

dungen

Ermittlung von Anzugsmomenten = DIN EN 1591-1

Regelwerke aus Abschnitt: Dichtheitsprifung

Geltungsbereich / Hinweis In Deutschland geltendes Regel-
werk

Prifung an der fertiggestellten, DIN EN 806-4
jedoch noch nicht verdeckten

Anlage

Dichtheitsprifung fur Wasser- ZVSHK-Merkblatt:

Installationen "Dichtheitsprifungen von Trink-
wasserinstallationen mit Druck-
luft, Inertgas oder Wasser"

Anforderungen an Full- und VDI 2035

Ergédnzungswasser

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

® Stimmen Sie die Nutzung des Systems firr andere als die
beschriebenen Einsatzbereiche und Medien mit Viega

I ab.
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2.2.1 Einsatzbereiche

Abb. 1: ,Kein Trinkwasser"

2.2.2 Medien

Prestabo LF

Produktinformation

Das System ist fur den Einsatz in Industrie- und Heizungs-Installationen
bestimmt. Das System ist nicht fur die Verwendung in Trinkwasserinstal-
lation geeignet. Rohre und Pressverbinder sind deshalb mit einem roten
Symbol ,Kein Trinkwasser" gekennzeichnet.

Labs-freie Produkte sind frei von Lackbenetzung stérenden Substanzen,
z. B. Olen, Fetten und Silikon.

Das Pressverbindersystem ist fiir den Nenndruck PN 16 ausgelegt.
Der Einsatz ist u. a. in folgenden Bereichen mdglich:

Lackieranlagen

Industrie- und Heizungs-Installationen
Solaranlagen mit Flachkollektoren
Druckluftanlagen

Kihlwasserleitungen (geschlossener Kreislauf)
Vakuumanlagen (auf Anfrage)

Anlagen flir technische Gase (auf Anfrage)

FUr Informationen Uber Einsatzbereiche der Dichtelemente siehe
~ Kapitel 2.3.4 ,,Dichtelemente” auf Seite 13.

o Das System ist fr die Verlegung in warmer und tro-
ckener Atmosphare bestimmt. Die Rohre diirfen keiner

I dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Andernfalls
kann das System korrodieren, siehe = Kapitel 2.4.1 ,,Kor-
rosion* auf Seite 17.

Das System kann in geschlossenen Wasserkreislaufen eingesetzt
werden, in denen kein Sauerstoffeintrag wahrend des Betriebs mdglich
ist.

Fir den Sauerstoffgehalt gelten folgende Grenzwerte, siehe = Kapitel
2.1 ,Normen und Regelwerke“ auf Seite 6:

B salzarmes Wasser < 0,1 mg/I
B salzhaltiges Wasser < 0,02 mg/I



Produktinformation

Das System ist u. a. fur folgende weitere Medien geeignet:

Geltende Richtlinien siehe = Kapitel 2.1 ,,Normen und Regelwerke“
auf Seite 6.

B Heizungswasser flr geschlossene Pumpen-Warmwasser-Heizungs-
anlagen

B Druckluft (trocken) gemaB der Spezifikation der verwendeten Dichte-
lemente

00 EPDM bei Olkonzentration < 25 mg/m?3
B Frostschutzmittel, Kiihlsolen bis zu einer Konzentration von 50 %

HINWEIS

Setzen Sie bei Kiihlwasser mit Zusatzen (z. B. Frost-
schutzmittel etc.) keine sendzimirverzinkten Rohre ein.
Andernfalls kann sich die Zinkbeschichtung im Innenrohr
I6sen und Anlagenteile verstopfen.

2.3 Produktbeschreibung

2.3.1 Ubersicht

2.3.2 FRohre

Prestabo LF

Das Rohrleitungssystem besteht aus labs-freien Pressverbindern in Ver-
bindung mit unlegierten, silikonfreien Stahlrohren und den dazu pas-
senden Presswerkzeugen.

Abb. 2: Prestabo LF-Sortimentauswahl

Die Systemkomponenten sind in folgenden Dimensionen verflgbar:
d12/15/18/22/28/35/42/54.

Prestabo-Rohre sind in einer Ladnge von 6 m verfugbar.

Von dem beschriebenen System sind folgende Rohre erhaltlich:




Rohrleitungsfiihrung und Befestigung

Prestabo LF

Rohrart

Einsatzbereich

d [mm]

Art der Verzinkung

Prestabo-Rohr
Industrie- und Hei-

zungsanlagen

12/15/18/22/
28/35/42/54

auBen galvanisch

Produktinformation

Prestabo-Rohr fur
Sonderanwendungen

Druckluftanlagen
15/18/22/28/
35742 /54

innen und auBen

verzinkt sendzimirverzinkt
Dicke der Verzinkung 8-15 pm 15-27 pm
Schutzkappe rot weiB
® Sendzimirverzinkte Rohre sind nicht fir Heizungs- und

I Kuhlanlagen geeignet.

Rohrkenndaten blankes Prestabo-Rohr

dx s [mm]

12x1,2
15x1,2
18x1,2
22x1,5
28x1,5
35x1,5
42 x1,5

54 x1,5

Volumen pro Meter

Rohr [I/m]
0,07
0,13
0,19
0,28
0,49
0,80
1,19

2,04

Rohrgewicht [kg/m]

0,32
0,41
0,50
0,80
1,00
1,20
1,50

2,00

Zur Befestigung der Rohre nur Rohrschellen mit chloridfreien Schall-
schutzeinlagen verwenden.

Die allgemeinen Regeln der Befestigungstechnik beachten:

B Befestigte Rohrleitungen nicht als Halterung fir andere Rohrlei-
tungen und Bauteile verwenden.

Keine Rohrhaken verwenden.
®  Abstand zu Pressverbindern einhalten.
B Ausdehnungsrichtung beachten: Fix- und Gleitpunkte planen.
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Langenausdehnung

Prestabo LF

Produktinformation

Darauf achten, die Rohrleitungen so zu befestigen und vom Baukérper
zu entkoppeln, dass sie keinen Kérperschall infolge thermischer Lan-
genveranderungen sowie mdglicher Druckschlage auf den Baukdrper
oder andere Bauteile Gbertragen kénnen.

Folgende Befestigungsabsténde einhalten:

Abstand zwischen den Rohrschellen

d [mm] Befestigungsabstand
der Rohrschellen [m]

12,0 1,25
15,0 1,25
18,0 1,50
22,0 2,00
28,0 2,25
35,0 2,75
42,0 3,00
54,0 3,50

Rohrleitungen dehnen sich bei Erwdrmung aus. Die Warmeausdehnung
ist materialabh&ngig. Langenanderungen fiihren zu Spannungen inner-
halb der Installation. Diese Spannungen mussen durch geeignete MaB-
nahmen ausgeglichen werden.

Bewé&hrt haben sich:

B Fix- und Gleitpunkte
B Dehnungsausgleichsstrecken (Biegeschenkel)
® Kompensatoren

11



m Produktinformation

Warmeausdehnungskoeffizienten verschiedener Rohrwerkstoffe

Material Warmeausdeh- Beispiel:
nungskoeffizient Langenausdehnung bei Rohr-
a lange L =20 m und A9 = 50 K
[mm/mK] [mm]

Verzinkter 0,0120 12,0
Stahl
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Abb. 3: Ladngenausdehnung Stahlrohre

1 - Langenausdehnung Al [mm]
2 - Rohrlange~ly [m]
3 - Temperaturdifferenz A8 [K]

Die Langenausdehnung Al lasst sich aus dem Diagramm ablesen oder
kann mit folgender Formel rechnerisch ermittelt werden:

Al = a [mm/mK] x L [m] x A8 [K]
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m Produktinformation

2.3.3 Pressverbinder

Die Pressverbinder haben eine umlaufende Sicke, in der das Dicht-
element liegt. Beim Verpressen wird der Pressverbinder vor und hinter
der Sicke verformt und unlésbar mit dem Rohr verbunden. Das Dicht-
element wird beim Verpressen nicht verformt.

Abb. 4: Pressverbinder

SC-Contur

Viega Pressverbinder verfligen Uber die SC-Contur. Die SC-Contur ist
eine vom DVGW zertifizierte Sicherheitstechnik und sorgt dafir, dass
der Pressverbinder im unverpressten Zustand undicht ist. So fallen ver-
sehentlich nicht verpresste Verbindungen bei der Dichtheitsprifung auf.

Viega gewabhrleistet, dass versehentlich nicht verpresste Verbindungen
bei der Dichtheitsprifung sichtbar werden:

B bei der nassen Dichtheitsprifung im Druckbereich von 0,1-0,65 MPa
(1,0-6,5 bar)

B Dbei der trockenen Dichtheitsprtifung im Druckbereich von 22 hPa—
0,3 MPa (22 mbar-3,0 bar)

Abb. 5: SC-Contur

2.3.4 Dichtelemente

Die Pressverbinder sind werkseitig mit labs-freien EPDM-Dichtele-
menten ausgestattet.

Liegt zum Zeitpunkt der Verlegung der Anschlussleitung zum Einsatz-
bereich der Solarthermie der Kollektortyp (Flach-/Vakuum-Rdhrenkollek-
toren) noch nicht fest, empfehlen Viega FKM-Dichtelemente in den
Pressverbindern zu verwenden.

Prestabo LF 13



Einsatzbereich

Heizung

Pumpen-Warm-

Anwendung

Betriebstempe-
ratur [T nal

Betriebsdruck
[Prmax

Bemerkungen

) Abstimmung mit Viega erforderlich

wasser-Hei-
zungsanlage

95 °C

nach geltenden
Richtlinien?
Tmax: 105 °C

bei Heizkorper-

anbindung
Thax: 95 °C

Produktinformation

Solaranlagen Kiihlkreisldufe Druckluft Tecgnlsche
ase
Sekundérkreis- alle Rohrlei- alle Rohrlei-
Solarkreislauf lauf tungsab- tungsab-
geschlossen schnitte schnitte
=>-25°C 60 °C —
1,6 MPa 1,6 MPa
0,6 MPa (6 bar) (16 bar) (16 bar)
Inhibitoren fr trocken,
fiir Flachkollek- g;‘ga;ﬁ; gggehe}lt . L
g <25 mg/m
toren Werkstoffbe- s 9 ¥
standigkeit )

2 siehe =~ Kapitel 2.1 ,,Normen und Regelwerke” auf Seite 6

9 siehe auch Dokument , Einsatzbereiche metallener Installationssysteme* auf der Viega Website

2.3.5 Kennzeichnungen an Bauteilen

Rohrkennzeichnung

Prestabo LF

Die Dichtwerkstoffe des Pressverbindersystems unter-
liegen einer thermischen Alterung, die von der Medi-
entemperatur und der Betriebsdauer abhangig ist. Je
hoher die Medientemperatur, desto schneller schreitet
die thermische Alterung des Dichtwerkstoffs voran.

Bei speziellen Betriebsbedingungen, z. B. bei industrie-
llen Warmerickgewinnungsanlagen, ist ein Abgleich der
Angaben des Apparateherstellers mit den Angaben Uber
das Pressverbindersystem erforderlich.

Vor dem Einsatz des Pressverbindersystems auBerhalb
der beschriebenen Einsatzbereiche oder bei Zweifeln
Uber die richtige Werkstoffauswahl wenden Sie sich an
Viega.

Prestabo-Rohr galvanisch ver- Prestabo-Rohr fiir Sonderanwen-

zinkt

rote durchgezogene Linie

dungen

rote gestrichelte Linie

rote Beschriftung schwarze Beschriftung

14



ry Produktinformation
viega

Die Rohrkennzeichnungen enthalten wichtige Angaben zur Materialbe-
schaffenheit und Herstellung der Rohre. Die rote Linie auf den Rohren
dient als Warnung:,,Nicht fir Trinkwasser geeignet!".

Die Bedeutung der Kennzeichnung ist wie folgt:

1 2 3 4 5 6 7

| I ’J_‘ | | ’J_‘
@ ii:ﬁgi E:ﬁiiihn E235.22x1,5.X..0406.CH:987654. 5%

Abb. 6: Rohr galvanisch verzinkt

1 - Systemhersteller / Systemname

2 - DIN-Werkstoffnummer

3- dxs

4 - Symbole der Rohrhersteller

5 - Herstellungsdatum

6 - Chargennummer

7 - Symbol ,Nicht fiir Trinkwasser geeignet!"

1 2 3 4 5
|

y B N e —

__—o

Abb. 7: Rohr innen und auBen sendzimirverzinkt
1 - Systemhersteller / Systemname

2 - DIN-Werkstoffnummer

3 - DN-Rohrnennweite und d x s

4 - Chargennummer

5 - Druckstufe

6 - Symbol ,Nicht flr Trinkwasser geeignet!"

Kennzeichnungen an Pressverbindern

Prestabo LF 15




ry Produktinformation
viega

Die Pressverbinder sind mit zwei farbigen Punkten markiert.

Der rote Punkt kennzeichnet die SC-Contur, an der bei einer versehent-
lich nicht verpressten Verbindung das Prifmedium austritt.

Der blaue Punkt weist daraufhin, dass der Pressverbinder labs-frei ist.

Das rote Rechteck dient als Warnung: ,,Nicht fur Trinkwasser geeignet!".
Das Rechteck befindet sich an folgenden Stellen:

® auf dem Pressende des Pressverbinders
®  auf dem Flansch des Flanschlibergangs

Abb. 8: Kennzeichnung ,,Nicht fur
Trinkwasser geeignet"

Abb. 9: Kennzeichnung ,,Nicht fur
Trinkwasser geeignet"

Prestabo LF 16



Produktinformation

2.4 Verwendungsinformationen

2.4.1 Korrosion

Innenkorrosion (Dreiphasengrenze)

Bei metallenen Werkstoffen kann Korrosion im Bereich der Dreipha-
sengrenze (Wasser-Werkstoff-Luft) auftreten. Diese Korrosion kann ver-
mieden werden, wenn die Anlage nach dem ersten Beflllen und Ent-
|Uften vollstandig mit Wasser geflllt bleibt. Wenn die Anlage nach der
Installation nicht sofort in Betrieb genommen werden soll, eine Druck-
und Dichtheitspriifung mit Luft oder inerten Gasen durchfiihren, siehe
~ Kapitel 3.4.8 ,,Dichtheitspriifung” auf Seite 35.

Prestabo-System in Kiihlwasserkreisldufen

AuBenkorrosion

Prestabo LF

Das Prestabo-System in Kombination mit auBen galvanisch verzinkten
Rohren kann mit seinen Form- und Verbindungsteilen in allen geschlos-
senen Kihlwasserkreisldufen eingesetzt werden, in denen kein Sauer-
stoffeintrag wahrend des Betriebs moglich ist.

Durch die Betriebsbedingungen in Kiihlwasseranlagen kann es erforder-
lich sein, das Trdgermedium mit einem Frostschutzmittel zu versehen.
Bis zu einem Glykolanteil von 50 % am Gesamtwasserinhalt kbnnen

die Standard-Dichtelemente aus EPDM verwendet werden. Fur diesen
Anwendungsfall sind innen und auBBen sendzimirverzinkte Viega Rohre
nicht geeignet.

Das Wiederaufflillen eines Systems flhrt normalerweise nicht zu einem
signifikanten Sauerstoffeintrag, siehe = Kapitel 2.1 ,,Normen und Regel-
werke“ auf Seite 6. Jedoch kann der Sauerstoffeintrag zu System-
beeintrachtigungen (Korrosion) fliihren, wenn das Zirkulationswasser im
System infolge von Verlusten regelm&Big erneuert wird und (z. B. durch
automatische Zudosierung) erhebliche Mengen an Frischwasser zuge-
geben werden.

Der Sauerstoffgehalt soll bei salzarmem Wasser < 0,1 mg/I liegen, bei
salzhaltigem Wasser < 0,02 mg/l, siehe = Kapitel 2.1 ,Normen und
Regelwerke” auf Seite 6.

Beim Einsatz in Kihlkreislaufen muss ein llickenloser, duBerer Korro-
sionsschutz aufgebracht werden, durch den korrosionsférdernde Ein-
flisse sicher verhindert werden. Dabei die Produktinformationen der

Hersteller und die geltenden Richtlinien beachten, siehe = Kapitel 2.1
»,Normen und Regelwerke" auf Seite 6.

Prestabo-Rohre und die Pressverbinder sind auen durch eine diinne
galvanische Verzinkung geschutzt. Diese Verzinkung schitzt bei
feuchter Umgebung jedoch nicht dauerhaft vor AuBenkorrosion. Das
System ist fiir die Verlegung in warmer und trockener Atmosphére
bestimmt. Bei fachgerechter Installation und bestimmungsgemaBer Ver-
wendung kommen die Komponenten also im Regelfall nicht von auBBen
mit Feuchtigkeit in Kontakt.
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Dauerhafte Feuchtigkeit am Rohr

Produktinformation

Dauerhafte Feuchtigkeit unmittelbar am Rohr entsteht z. B. durch fol-
gende Gegebenheiten:

B durch Kondenswasser oder Niederschldge wahrend der Bauphase
B Tauwasserbildung (z. B. beim Einsatz in Kihlkreislaufen)

B durch Putz- und Spritzwasser sowie Abwasser durch defekte Boden-
abdichtungen etc.
B wenn Wasser bestimmungswidrig an die Rohrleitungs-Installation

gelangt, z. B. durch einen Baumangel oder Wasserschaden im
Gebéaude

SchutzmaBnahmen gegen AuBenkorrosion

Korrosion durch Putzwasser

Prestabo LF

Zum Schutz vor AuBenkorrosion des Prestabo-Systems folgende MaB-
nahmen beachten:

B Rohrleitungen auBerhalb von feuchtigkeitsgefahrdeten Bereichen
verlegen.

B Den Kontakt mit korrosiv wirkenden Baustoffen (z. B. Spachtelmasse
oder Ausgleichsestrich) vermeiden.

® Die verlegten Rohrleitungen durch wasserundurchlassige Trennfolien
im FuBbodenaufbau vor mdglicher Feuchtigkeit, z. B. Estrichfeuch-
tigkeit, schitzen. Die Uberlappenden Folientibergédnge missen dicht
verklebt sein.

B Geschlossenzellige Dammschlduche verwenden und fachgerecht
abdichten. Dabei besonders alle StoB- und Schnittkanten sorgféltig
verkleben. Die MaBnahme ist allerdings kein Ersatz fir gegebenen-
falls notwendigen und zuséatzlichen Korrosionsschutz.

B Bei Installationen, z. B. in industriellen Bereichen, die mit aggressiver
Umgebungsluft belastet sind, die internen Werksvorgaben berlck-
sichtigen.

In Bereichen, die eine tagliche Reinigung des FuBbodens erfordern (z. B.
in Krankenh&usern), kann Korrosion auch dadurch ausgel®st werden,
dass sichtbare Heizkdrperanschlussleitungen aus dem Boden kommend
mit Wasser und Reinigungsmitteln in Kontakt geraten. Das Wasser kann
durch undichte Fugen zwischen Rohrleitung und Bodenbelag in die
Dammung eindringen. Dort kann es nicht mehr entweichen und flhrt

zu einer dauerhaften Feuchtigkeit am Rohr, die zu AuBenkorrosion fiihrt.

Auch Desinfektionsmittel kénnen eine korrosive Wirkung auf Rohrlei-
tungen haben.

18



Produktinformation

Empfohlene SchutzmaBnahme gegen Korrosion durch Putzwasser

Prestabo LF

B Heizkdrperanschlisse aus der Wand bevorzugen.

B Fir Anschlisse aus dem Boden kunststoffummantelte Prestabo-
Rohre verwenden.

B Die Fugen zwischen Rohrleitung und Bodenbelag fachgerecht versie-
geln. Silikonfugen regelmaBig warten.

Fir die Verlegung des Prestabo-Systems im FuBbodenbereich und
unter Putz empfiehlt Viega die Verwendung des PP-ummantelten
Prestabo-Rohrs (Modell 1104). Um einen durchgéngigen Korrosions-
schutz sicherzustellen, missen die Pressverbinder und Rohrenden
zusétzlich mit einer Korrosionsschutzbinde versehen werden — z. B.
Denso Densolen ET 100. Hierbei die entsprechenden Verarbeitungs-
richtlinien beachten.
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3

3.1

3.2

Prestabo LF

Handhabung

Transport

Lagerung

Handhabung

HINWEIS
Korrosionsgefahr durch beschadigte Oberflachen

Die verzinkten Oberflachen der Komponenten dirfen
nicht beschadigt werden (z. B. mit spitzen Gegen-
stéanden). Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.

Prestabo-Rohre sind bei der Auslieferung an den GroB3-
handel silikonfrei.

Lagern und transportieren Sie die Rohre bis zur Verwen-
dung fachgerecht.

Beim Transport von Rohren Folgendes beachten:

Rohre nicht Uber Ladekanten ziehen. Die Oberflaiche kdnnte bescha-
digt werden.

Rohre beim Transport sichern. Durch Verrutschen kénnten die Rohre
verbiegen.

Schutzkappen an Rohrenden nicht beschadigen und erst unmittelbar

vor der Montage entfernen. Beschadigte Rohrenden dirfen nicht
mehr verpresst werden.

Bei der Lagerung die Anforderungen der geltenden Richtlinien beachten,
siehe = Kapitel 2.1 ,,Normen und Regelwerke" auf Seite 6:

Komponenten sauber und trocken lagern.
Fir Beluftung sorgen.
Komponenten nicht direkt auf dem Boden lagern.

Mindestens drei Auflagepunkte fir die Lagerung von Rohren
schaffen.

Rohre nicht mit Folien abdecken, Kondenswasserbildung vermeiden.
Unterschiedliche RohrgroBen mdglichst getrennt lagern.

Wenn keine getrennte Lagerung mdglich ist, kleine GréBen auf
groBen GréBen lagern.

Rohre unterschiedlicher Materialien getrennt lagern, um Kontaktkor-
rosion zu vermeiden.
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3.3 Montageinformationen

3.3.1 Montagehinweise

Systemkomponenten priifen

3.3.2 Potenzialausgleich

Prestabo LF

Handhabung

Durch Transport und Lagerung kénnen Systemkomponenten beschadigt

worden sein.

Alle Teile prtfen.

Beschédigte Komponenten austauschen.

Beschéadigte Komponenten nicht reparieren.

Verschmutzte Komponenten dirfen nicht installiert werden.

GEFAHR
Gefahr durch elektrischen Strom

Ein Stromschlag kann zu Verbrennungen und schweren
Verletzungen bis hin zum Tod flihren.

Da alle Rohrleitungssysteme aus Metall elektrisch lei-
tend sind, kann ein versehentlicher Kontakt mit einem
Netzspannung flihrenden Teil dazu fihren, dass das
ganze Rohrleitungssystem und angeschlossene metalli-
sche Komponenten (z. B. Heizkdrper) unter Spannung
stehen.

— Lassen Sie Arbeiten an der Elektrik nur durch Elektro-
Fachhandwerker durchflihren.

— Binden Sie Rohrleitungssysteme aus Metall immer in
den Potenzialausgleich mit ein.

Der Errichter der elektrischen Anlage ist daflr verant-
wortlich, dass der Potenzialausgleich Uberprift bzw.
sichergestellt wird.
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3.3.3 Platzbedarf und Abstande

Pressen zwischen Rohrleitungen

s Platzbedarf PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6
7 9, Plus
s |
%// @)_ d 12 15 18 22 28 35 42 54
/45 7 : a 20 20 20 25 25 30 45 50
AN ]
Y\
S \' b 50 50 55 60 70 85 100 115
P [mm]
97 Platzbedarf Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6
// Plus
d 12 15 18 22 28 B85
a [mm] 25 25 25 25 25 25
b [mm] 55 60 60 65 65 65
Platzbedarf Pressring

N\

NANAVNN

d 12 15 18 22 28 35 42 54

a 40 40 45 45 50 55 60 @ 65
[mm]

P - W r b 45 50 55 60 70 75 85 90
/‘ [mm]

NN

<

INFARSRVINN

NN
N

Pressen zwischen Rohr und Wand

v Platzbedarf PT1, Typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6
/// Plus
s

g d 12 15 18 22 28 35 42 54
? ~
A a 25 25 25 30 30 50 50 55
/7 g [mm]
Y
S b 65 65 75 8 8 95 115 140
.k [mm]
AL
/// Na /00 c 40 40 40 40 50 50 70 80
S Tmm)
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Platzbedarf Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6

Plus
d 12 15 18 22 28 35
a [mm] 30 30 30 30 30 30
b [mm] 70 70 70 75 80 80
¢ [mm] 40 40 40 40 40 40

Platzbedarf Pressrin
7// 9
g d 12 15 18 22 28 35 42 54
/
;4 a 40 40 45 45 50 55 60 65
4 [mm]
TN
// // b 45 50 55 60 70 75 85 90
W [mm]
’/' o4 c 35 35 40 40 45 50 55 65
0 fmm)

\
N
§

Wandabstand

Mindestabstand bei d12-54

ami Qmin [mm]
min

YIS
IS Pressmaschine
s

PT1 45

Typ 2 (PT2)

D
7% Typ PT3-EH
/

Typ PT3-AH
% P 4E/ 4B >0
g ressgun

Pressgun 5

Pressgun 6 / 6 Plus
Picco / Pressgun Picco

Pressgun Picco 6 / 35
Pressgun Picco 6 Plus
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Abstand zwischen den Verpressungen

amin

Z-MaBe

3.3.4 Benodtigtes Werkzeug

Prestabo LF

Handhabung

HINWEIS
Undichte Pressverbindungen durch zu kurze Rohre!

Wenn zwei Pressverbinder auf einem Rohr ohne Abstand
aneinander gesetzt werden sollen, darf das Rohr nicht
zu kurz sein. Wenn das Rohr beim Verpressen nicht bis
zur vorgesehenen Einstecktiefe im Pressverbinder steckt,
kann die Verbindung undicht werden.

Bei Rohren mit dem Durchmesser d12-28 muss die
Rohrlange mindestens der Gesamteinstecktiefe beider
Pressverbinder entsprechen.

Mindestabstand bei Pressbacken d12-54

d amin [Mm]
12 0
15 0
18 0
22 0
28 0
35 10
42 15
54 25

Die Z-MaBe finden Sie auf der entsprechenden Produktseite im Online-
Katalog.

Fur die Herstellung einer Pressverbindung werden folgende Werkzeuge
bendtigt:

Rohrabschneider oder feinzahnige Metallsédge
Entgrater und Farbstift zum Anzeichnen
Pressmaschine mit konstanter Presskraft

Pressbacke oder Pressring mit dazugehdériger Gelenkzugbacke, pas-
send fur den Rohrdurchmesser und mit geeignetem Profil
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Pressverbindung

3.4 Montage

Handhabung

&

Abb. 10: Pressbacken

3.4.1 Dichtelement austauschen

Dichtelement entfernen

Prestabo LF

Zur Verpressung empfiehlt Viega die Verwendung von
Viega Systempresswerkzeugen.

Die Viega Systempresswerkzeuge wurden speziell fir
die Verarbeitung der Viega Pressverbindersysteme ent-
wickelt und darauf abgestimmit.

Liegt zum Zeitpunkt der Verlegung der Anschlusslei-
tung zum Einsatzbereich der Solarthermie der Kollek-
tortyp (Flach-/Vakuum-Roéhrenkollektoren) noch nicht
fest, empfiehlt Viega FKM-Dichtelemente in den Press-
verbindern zu verwenden. Das Kapitel = Kapitel 2.3.4
,Dichtelemente” auf Seite 13 beachten.

Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen
Gegensténde zum Entfernen des Dichtelements, die das
Dichtelement oder die Sicke beschadigen kénnen.

Liegt zum Zeitpunkt der Verlegung der Anschlusslei-
tung zum Einsatzbereich der Solarthermie der Kollek-
tortyp (Flach-/Vakuum-Roéhrenkollektoren) noch nicht
fest, empfiehlt Viega FKM-Dichtelemente in den Press-
verbindern zu verwenden. Das Kapitel beachten.
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B Das Dichtelement aus der Sicke entfernen.

Dichtelement einsetzen

B Ein neues, unbeschadigtes Dichtelement in die Sicke einsetzen.

B Sicherstellen, dass sich das Dichtelement vollstéandig in der Sicke
befindet.

3.4.2 Rohre biegen

Wenn der jeweilige Werkzeughersteller zustimmt, kénnen blanke Pres-
tabo-Rohre in den Abmessungen d12, 15, 18, 22 und 28 mm mit

einer handelstiblichen Biegevorrichtung (Radius mindestens 3,5 x d) kalt
gebogen werden.

Die Rohrenden (a) missen mindestens 50 mm lang sein, damit die
Pressverbinder korrekt aufgesteckt werden kdnnen.
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3.4.3 Rohre ablédngen

HINWEIS

Undichte Pressverbindungen durch beschédigtes Mate-
rial!

Durch beschéadigte Rohre oder Dichtelemente kbnnen
Pressverbindungen undicht werden.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Beschadi-
gungen an Rohren und Dichtelementen zu vermeiden:

— Verwenden Sie zum Ablangen keine Trennscheiben
(Winkelschleifer) oder Schneidbrenner.

- Verwenden Sie keine Fette und Ole (wie z. B.
Schneiddl).

Fir Informationen zu Werkzeugen siehe auch = Kapitel 3.3.4 ,,Bené-
tigtes Werkzeug" auf Seite 24.

B Das Rohr mit einem Rohrabschneider oder einer feinzahnigen
Metallsdge moglichst rechtwinklig durchtrennen, um eine vollstén-
dige und gleichmaBige Rohreinstecktiefe sicherzustellen.

Riefen auf der Rohroberflache vermeiden.

3.4.4 Rohre abmanteln

Bei ummantelten Rohren muss die Kunststoffummantelung im Bereich
der Pressanschlisse entfernt werden. Empfohlen wird die Verwendung
eines Abmantelgerdts (Modell 1158).

Von der Verwendung anderer Werkzeuge zum Abmanteln des Rohres
wird abgeraten.
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B Rohrende mit dem Abmantelgerat abmanteln.

o Klingen des Abmantelgerats nicht nachschleifen, son-
I dern ersetzen.

3.4.5 Rohre entgraten

Die Rohrenden missen nach dem Kirzen innen und auBBen sorgfaltig
entgratet werden.

Durch das Entgraten wird vermieden, dass das Dichtelement beschadigt
wird oder der Pressverbinder bei der Montage verkantet. Viega emp-
fiehlt, einen Entgrater zu verwenden (Modell 2292.2).

HINWEIS
Beschadigung durch falsches Werkzeug!

Benutzen Sie zum Entgraten keine Schleifscheiben oder
ahnliches Werkzeug. Die Rohre kénnen dadurch bescha-
digt werden.

B Das Rohr innen und auBen entgraten.
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3.4.6 Verbindung verpressen

Voraussetzungen:

B Das Rohrende ist nicht verbogen oder beschéadigt.

Das Rohr ist entgratet.

Im Pressverbinder befindet sich das richtige Dichtelement.
Das Dichtelement ist unbeschéadigt.

Das Dichtelement befindet sich vollstandig in der Sicke.

B Den Pressverbinder bis zum Anschlag auf das Rohr schieben.

® INFO! Viega empfiehlt, die Markierschablone Modell 2494 zu ver-
wenden.

Die Einstecktiefe markieren und durch vollstdndiges Abziehen und
erneutes Aufstecken des Pressverbinders kontrollieren.

I Die Pressbacke in die Pressmaschine einsetzen und den Halte-
bolzen bis zum Einrasten einschieben.

INFO! Beachten Sie die Anleitung des Presswerkzeugs.
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3.4.7 Flanschverbindungen

Prestabo LF

Handhabung

B Die Pressbacke 6ffnen und rechtwinklig auf den Pressverbinder

setzen.
Die Einstecktiefe anhand der Markierung kontrollieren.

Sicherstellen, dass die Pressbacke mittig auf der Sicke des Press-
verbinders sitzt.

Den Pressvorgang durchfihren.
Die Pressbacke 6ffnen und entfernen.

[ Die Verbindung ist verpresst.

Im gezeigten Pressverbindersystem sind Flanschverbindungen in den
GréBen 35 bis 54 mm mdglich.

Die Montage von Flanschverbindungen darf nur von qualifiziertem Per-
sonal durchgefiihrt werden. Die Qualifizierung von Personal fir die Mon-
tage von Flanschverbindungen kann z. B. in Anlehnung an geltende
Richtlinien erfolgen, siehe = Kapitel 2.1 ,Normen und Regelwerke“

auf Seite 6.

B Ein entsprechender Ausbildungsabschnitt zur sachgerechten

Flanschverbindungsmontage in der beruflichen Ausbildung (des
Arbeits-/Fachpersonals) mit qualifiziertem Abschluss sowie eine
erfolgreiche regelmaBige Anwendung gelten als hinreichender Nach-
weis.

Anderen Mitarbeitern ohne entsprechende fachspezifische Ausbil-
dung (z. B. Betriebspersonal), die Flanschverbindungen montieren,
muss durch theoretische und praktische SchulungsmaBnahmen
Sachkunde vermittelt werden, dies muss dokumentiert werden.
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Unterlegscheiben
Die Vorteile beim Einsatz von gehérteten Unterlegscheiben sind:

B Definierte Reibflache bei der Montage.

B Definierte Rauigkeit bei der Berechnung und dadurch Reduzierung
der Streuweiten des Anzugsmoments, wodurch rechnerisch eine gro-
Bere Sechskantschraubenkraft erzielt werden kann.

Flanscharten

Festflansch

®  Stahl unlegiert, verzinkt
B Pressanschluss aus Stahl unlegiert, verzinkt
B Modell 1159LF: 35 bis 54 mm (PN10/16)

Abb. 11: Festflansch

Flanschverbindung herstellen

® Stellen Sie immer erst die Flanschverbindung und dann
I die Pressverbindung her.

B Gegebenenfalls vorhandene temporére Beschichtungen auf den
Flanschdichtflachen vor der Montage rickstandsfrei entfernen,
dazu Reinigungsmittel und eine geeignete Drahtbirste verwenden.

HINWEIS Beim Austausch von Dichtungen darauf achten, die alte
Dichtung vollstandig von der Flanschdichtflaéche zu entfernen, ohne
die Flanschdichtflache zu beschéadigen.

B Darauf achten, dass die Flanschdichtflachen sauber, unbeschadigt
und eben sind. Insbesondere dirfen keine radial verlaufenden
Oberflachenbeschédigungen wie Riefen oder Schlagstellen vor-
handen sein.
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Dichtelement einbauen und zent-

rieren

Prestabo LF
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Die Sechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben missen
sauber und unbeschédigt sein sowie den Vorgaben zu Min-
dest-Sechskantschraubenlange und Festigkeitsklasse entsprechen,
siehe =, Erforderliche Anzugsmomente* auf Seite 999.

Bei der Demontage ausgebaute Sechskantschrauben, Muttern und
Unterlegscheiben bei Beschadigungen durch neue ersetzen.

Die Dichtung muss sauber, unbeschéadigt und trocken sein. Keine
Haftmittel und Montagepasten fur Dichtungen verwenden.

INFO! Viega empfiehit, die Dichtung Modell 2259.9 aus Aramidfa-
sermaterial zu verwenden.

Gebrauchte Dichtungen nicht wiederverwenden.

Keine Dichtungen mit Knickstellen verwenden, da sie ein Sicher-
heitsrisiko darstellen.

Sicherstellen, dass Dichtungen frei von Fehlern und Méngeln sind
und die Herstellerinformationen eingehalten werden.

Die folgenden Flanschelemente mit geeignetem Schmiermittel
schmieren:

B Sechskantschraubengewinde

B Unterlegscheibe

B Mutternauflage

HINWEIS Die Herstellerinformation zu Einsatz- und Temperaturbe-
reich des Schmiermittels beachten.

Die richtige Montage von Flanschverbindungen setzt parallel fluchtende
Flanschblatter ohne Mittenversatz voraus, die ein positionsgerechtes
Einbringen des Dichtelements ohne Beschadigung erlauben.
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B Die Dichtflachen so weit auseinanderdriicken, dass die Dichtung
ohne Kraftaufwand und unbeschéadigt eingebracht werden kann.

Die Klaffung (Nichtparallelitat der Dichtflachen) vor dem Anziehen der
Sechskantschrauben ist unbedenklich, wenn die zulassige Klaffung
nicht Uberschritten wird.

DN zulassige Klaffung a—b [mm]

32-50 0,6

B Die Klaffung von der klaffenden Seite (a) aus beseitigen.

B Im Zweifelsfall die Flansche ohne Einlegen einer Dichtung ver-
suchsweise durch Anziehen der Sechskantschrauben beiziehen,

um eine Parallelitdt und Dichtflachenabstand von ca. 10 % des
12:; %:@ | Nenndrehmoments zu erreichen.
|
<Q 1&1 A [ Die Klaffung ist unzulassig, wenn die Flanschposition nicht ohne
} @i@ f hohen Kraftaufwand erreicht werden kann.

Systematik fiir das Anziehen von ® Die Reihenfolge, mit der die Sechskantschrauben und Muttern

Sechskantschrauben angezogen werden, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Kraft-
verteilung, die auf die Dichtung wirkt (FIachenpressung). Falsches
Anziehen flhrt zu einer hohen Streuung der Vorspannkrafte und kann
zu Unterschreitung der erforderlichen Mindestflachenpressung bis
zur Undichtigkeit fihren.

B Nach dem Anziehen der Mutter sollten wenigstens zwei, aber nicht

mehr als fiinf Gewindegdnge am Sechskantschraubenende Uber-
stehen.

B Die Sechskantschrauben von Hand vormontieren, dabei Folgendes
beachten:

® Die Sechskantschrauben so einbauen, dass alle Sechskant-
schraubenkopfe auf einer Flanschseite angeordnet sind.

B Bei horizontal angeordneten Flanschen die Sechskantschrauben
von oben durchstecken.

B Schwergdngige Sechskantschrauben durch leichtgéngige
ersetzen.
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B Der gleichzeitige Einsatz mehrerer Anzugswerkzeuge ist mdglich.

B Alle Sechskantschrauben Uber Kreuz mit 30 % des Sollanzugsmo-
ments anziehen.

B Alle Sechskantschrauben wie in Schritt 1 mit 60 % des Sollanzugs-
moments anziehen.

B Alle Sechskantschrauben wie in Schritt 1 mit 100 % des Sollan-
zugsmoments anziehen.

B Alle Sechskantschrauben nochmals mit vollem Sollanzugsmoment
umlaufend nachziehen. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis sich
die Muttern bei Aufbringen des vollen Anzugsmoments nicht mehr
weiterdrehen lassen.

Erforderliche Anzugsmomente

Anzugsmomente Prestabo LF-Flanschiibergdnge PN 10/16

TN Anzugsmo- Sechskant-
Artikel- . ment mind. 9 Festigkeits-
Modell DN Gewinde . ment max. schrauben-
nummer erforderlich . .. klasse
zuldssig [Nm] l&nge (mm)
[Nm]
32 716 8511 69
1159LF 40 716 868" M16 77 202 70 8.8
50 716 875" 87

Die Angaben zur Erfiillung der Anforderungen der Dichtheitsklasse L0,01 (TA Luft) wurden nach geltender
Norm berechnet und gelten ausschlieBlich bei Verwendung von Viega Artikeln, siehe auch = Kapitel 2.1
»Normen und Regelwerke“ auf Seite 6.

1 Zur Verwendung mit Montageset Artikelnummer 494063
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Flanschverbindung I6sen

3.4.8 Dichtheitsprifung

Prestabo LF

Handhabung

Vor Beginn der Demontage einer bestehenden Flanschverbindung gege-
benenfalls die Freigabe und einen Arbeitserlaubnisschein vom zustén-
digen Betrieb einholen, dabei Folgendes beachten:

B Der Anlagenabschnitt muss drucklos und vollsténdig gespdlt sein.

B Ein- oder Anbauteile die nicht separat gehalten werden, vor dem
Lésen der Flanschverbindung sichern. Dies gilt auch flr Befesti-
gungssysteme wie Federhanger und -stltzen.

B Das Lésen von Sechskantschrauben bzw. Muttern auf der kdrperab-
gewandten Seite beginnen, die restlichen Sechskantschrauben leicht
I6sen und erst vollstdndig demontieren, wenn sichergestellt ist, dass
keine Gefahr vom Rohrleitungssystem ausgeht. Wenn eine Rohrlei-
tung unter Spannung steht, droht ein Ausschlagen der Rohrleitung.

B Die Sechskantschrauben bzw. Muttern in mindestens zwei Durch-
gangen kreuzweise l6sen.

Offene Strangenden mit Blindverschllssen verschlieBen.

Demontierte Rohrleitungen nur in verschlossenem Zustand transpor-
tieren.

B Beim Austausch von Dichtungen darauf achten, die alte Dichtung
vollstédndig von der Flanschdichtflache zu entfernen, ohne die
Flanschdichtflache zu beschadigen.

HINWEIS

Vorsicht bei der Verwendung eines Trennschleifers!

Beim Ldsen defekter Sechskantschrauben und Muttern

mithilfe eines Trennschleifers entstehen Funken, die sich
in das Rohrmaterial einbrennen und Korrosion verursa-

chen kénnen.

Diese Prufung an der fertig gestellten, jedoch noch nicht verdeckten
Anlage durchfihren.

Die geltenden Richtlinien beachten, siehe = Kapitel 2.1 ,,Normen und
Regelwerke” auf Seite 6.

Auch fir Nicht-Trinkwasserinstallationen die Dichtheitsprifung entspre-
chend den geltenden Richtlinien durchfihren, siehe = Kapitel 2.1
»,Normen und Regelwerke" auf Seite 6.

Das Ergebnis dokumentieren.

o Um Korrosion nach der Durchfiihrung einer Dichtheits-
prifung mit Wasser zu vermeiden, muss die Anlage voll-
I standig gefllt bleiben.

Die Anforderungen an das Fiill- und Ergdnzungswasser
entsprechend den geltenden Richtlinien beachten, siehe
~ Kapitel 2.1 ,,Normen und Regelwerke“ auf Seite 6.
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3.5 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier,
Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und geméaB der
national gultigen Gesetzgebung entsorgen.
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