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O tomto navodu k pouziti

1 O tomto navodu k pouziti

1.1 Cilové skupiny

Pro tento dokument plati ochrannd prava, dalsi informace naleznete na
viega.com/legal.

Informace v tomto navodu jsou uréeny nasledujicim skupinam osob:

B odbornikim na sanitu a topné systémy, resp. vyskolenému odbor-
nému personalu

B obkladadim
Nepfipustna je montaz, instalace a pfipadna udrzba tohoto vyrobku

osobami, které nemaiji vySe uvedené vzdélani resp. kvalifikaci. Toto
omezeni neplati pro mozné pokyny k obsluze.

Montaz vyrobkl Viega se musi provadét pfi dodrzovani véeobecné
uznavanych technickych pravidel a navodu k pouziti Viega.

1.2 Poznamka k této jazykové verzi

Tento navod k pouziti obsahuje dUlezité informace k vyrobku resp.
vybéru systému, jeho montazi a uvedeni do provozu, stejné jako k jeho
fadnému pouzivani a pfipadnym opatienim pro udrzbu. Tyto informace
k vyrobkdim, jejich vlastnostem a aplika¢nim technikam jsou zaloZzeny na
aktualné platnych normach v Evropé (napf. EN) anebo v Némecku

(napf. DIN/DVGW).

Nékteré pasaze v textu mohou odkazovat na technické predpisy v
Evropé&/Némecku. Tyto pfedpisy by mély platit jako doporuéeni pro jiné
zemeg, ve kterych nejsou k dispozici pfislusné narodni pozadavky. Pfi-
slusné narodni zakony, standardy, predpisy, normy a jiné technické
predpisy maji pfednost pfed némeckymi/evropskymi smérnicemi v
tomto navodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné zemé a oblasti
nezavazné a jak jiz bylo feCeno, je tfeba je povazovat za pomdicku.

1.3 Soucasné platné dokumenty

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Predkladany navod v hrubych krocich popisuje montaz prodluzujiciho
dilu pro sprchovy zlabek Advantix Vario.

Pfi montazi prodluzujiciho dilu se nezbytné musi
I dodrzovat také navod k pouziti sprchového zlabku
Advantix Vario.


https://www.viega.com/legal
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21 Normy a pravidla

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Informace o vyrobku

Informace o vyrobku

Nasledujici normy a pravidla plati v Némecku resp. v Evropé. Narodni
legislativu najdete na webovych strankach pfislusné zemé na viega.cz/

normy.

pravidla z oddilu: utésnéni

Rozsah platnosti / upozoméni

Ttida namahani podkladu a
vhodna spojena izolace

Ttida namahani podkladu a
vhodna spojena izolace

Pripustné spojené izolace se sta-
vebné pravnimi doklady o pouzi-
telnosti pro tfidy namahani A a AO

Pripustné spojené izolace se sta-
vebné pravnimi doklady o pouzi-
telnosti pro tfidy namahani A, B a
C

Pripustné spojené izolace

pravidla z oddilu: média

Rozsah platnosti / upozornéni

BéZna odpadni voda z domac-
nosti

Pravidla platna v Némecku

ZDB-Merkblatt 8/2012

Leitfaden zur Abdichtung im
Verbund (AlV)

ETAG 022 TH1

DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des
DIBt und Prifgrundséatze fur Abdi-
chtungen im Verbund (PG AIV-F)

EN 14891

Pravidla platnd v Némecku

DIN 1986-3


https://www.viega.cz/normy
https://www.viega.cz/normy

2.2 Popis vyrobku

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Informace o vyrobku

spojovaci kus 90°

Spojovaci kus 90° slouzi k namontovani sprchovych Zlabkd varianty L
nebo U.

i
P

Obr. 1: moznosti montaze se spojovacimi kusy 90° pro variantu L

1 s ukoncovacimi krytkami

2 s uzaviracimi koncovymi tvarovkami
a- 557-1457 mm

b - max. 1686 mm

_— —_—
bil 1 bil 2
| |
T — I —

Obr. 2: moznosti montaze se spojovacimi kusy 90° pro variantu U

1 s ukonCovacimi krytkami

2 s uzaviracimi koncovymi tvarovkami
a- 557-1457 mm

b- 792-1692 mm

Cc - max. 1686 mm



m Informace o vyrobku

221 Prehled komponent

Obr. 3: spojovaci kus 90°, obsah dodavky

1 - ochranna viozka z tvrdé pény
2 - ochranna félie

3 - izolacni paska

4 - distanc¢ni viozka

5 - spojovaci kus 90°

6 - Srouby

7 - vnitfni Sestihran velikost 4

8 - podpéra, vyskové nastavitelna
9 - pfipevihovaci material

2.3 Potrebné prislusenstvi

Na instalovanou komponentu jsou zapotiebi dva odpovidajici sety must-
kového rostu. Cely vybér a potfebné udaje naleznete v katalogu.

Obr. 4: set mustkového rostu

Spojovaci kus 90° Advantix Vario 6



3  Manipulace

Manipulace

3.1 Informace k montazi

3.1.1 Naradi a material

Montazni lepidlo

085,24

Obr. 5: datum pInéni montazniho lepidla

3.1.2 Montazni rozméry

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Budete potrebovat

B Sroubovak
B vnitfni Sestihran velikost 4

Montazni lepidlo se smi pouzivat maximalné 18 mésicu.
Datum plInéni se nachazi na hornim okraji obalu naplné. Prvni dvé &isla
oznaduji meésic, dalsi Cislo rok.

Priklad
085...
datum pInéni = srpen (08) 2015 (5)

Obr. 6: rozméry



3.2 Montaz

Montaz spojovaciho kusu 90°

== I

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Manipulace

v

v

Obr. 7: varianta montaze

® B Spojovaci kus 90° pouzivejte jen pfi varianté montaze
I do rohu.
B Spojovaci kus 90° nezkracuijte!

B Prisroubujte spojovaci kus 90° rovné na profil.

PFi pouziti aku Sroubovaku utahnéte posledni zavity rukou.
Srouby utahujte jen pevné rukou!

[ Spojovaci kus 90° je spravné namontovany, kdyz je tésnéni
lehce stlacené.

Namontujte nastavitelné podpéry, viz navod k pouziti sprchového
zlabku Advantix Vario.



n Manipulace
viega

Vyrovnani spojovaciho kusu 90°

I Vyrovnejte sprchovy zlabek vic¢i spojovacimu kusu 90° jak vodo-
rovng, tak i v Uhlu 90°.

I Nasadte distanéni vliozku.

Distan¢ni vlozka zabranuje zdeformovani sprchového zlabku po

¢ ¢ vytvrdnuti potéru.

Priprava pro nasledna femesla

I V piipadé potieby zkratte ochrannou félii a nalepte ji na pfirubu.

I Sprchovy Zlabek podezdéte potérem (viz téz navod k pouziti
sprchového zlabku).

I Nechte potér vytvrdnout.

Spojovaci kus 90° Advantix Vario 9



3.3 Likvidace

Spojovaci kus 90° Advantix Vario

Manipulace

Odstrante ochrannou félii (1).

Odstrante distan¢ni viozku (2).

V pfipadé potreby pfirubu vyCistéte, napf. Izopropanolem.
Sefiznéte ochrannou vlozku a nasadte ji (3).

Naneste a rozdélte montazni lepidlo (viz téz navod k pouziti sprcho-
vého zlabku).

Naneste spojenou izolaci (viz téz navod k pouziti sprchového
Zlabku).

Hodné izolaéni pasy sefiznéte.

Umistéte izola¢ni pas na pfirubu tak, aby byla pfiruba i potér stejno-
mérné prekryté.
Rohy se pfitom prekryvaiji.

Lepena mista diikladné upravte valeckem.

Dalsi zpracovani viz navod k pouziti sprchového zlabku.

Vyrobek a obaly roztfidte podle pfislusnych skupin material( (napf.
papir, kovy, plasty nebo nezelezné kovy) a zlikvidujte podle platnych
narodnich zakond.
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